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CUPOLE QUADRATE TIPO FX cod.24

LUCERNARIO CONTINUO TIPO 040 FX

PANNELLO PREFABBRICATO IN CLS spess. cm 20

PARAMENTO ESTERNO IN MATERIALE LAPIDEO mm10

PIASTRELLE IN CERAMICA spess. mm10

SOTTOFONDO DI CEMENTO MAGRO spess. cm6

PANNELLI IN POLISTIRENE STYRODUR spess. mm 30+40

C.l.s. SOTTOFONDO cm6

CAPPA IN C.l.s. spess. cm6

SOLAIO PREFABBRICATO A TT spess. cm 60

BARRIERA AL VAPORE IN FOGLI DI POLIETILENE spess. mm2

PANNELLO SEMIRIGIDO IN FIBRE MINERALI FESDPATICHE spess. mm50

PANNELLO IN CARTONGESSO spess. mm15

GHIAIETTO spess. cm7

IMPERMEABILIZZAZIONE CON DOPPIA GUAINA BITUMINOSA spess. mm3+3

POLIURETANO ESPANSO IN DISCONTINUO IN LASTRE spess. mm 50

C.l.s. CELLULARE ESPANSO spess. cm7

CAPPA IN C.l.s. spess. cm6

SOLAIO PREFABBRICATO A TT spess. cm 60 P 1%

INTERCAPEDINE VENTILATA mm 60

POLIURETANO ESPANSO IN CONTINUO
IN LASTRE spess. mm 30

POLIURETANO ESPANSO IN CONTINUO
IN LASTRE spess. mm 30

PAVIMENTO IN QUADRONI 40x40 SU ISOLSOSTEGNO

IMPERMEABILIZZAZIONE CON DOPPIA GUAINA BITUMINOSA spess. mm3+3

POLIURETANO ESPANSO IN DISCONTINUO IN LASTRE spess. mm 40+50

C.l.s. CELLULARE ESPANSO spess. cm7

BARRIERA AL VAPORE IN FOGLI DI POLIETILENE spess. mm2

CAPPA IN C.l.s. spess. cm6

SOLAIO PREFABBRICATO A TT spess. cm 60 P1%

PANNELLO PREFABBRICATO cm 28

PARETE IN C.l.s. cm32,5

INTONACO DI CALCE E SABBIA mm15

PANNELLO DI CARTONGESSO mm15

BARRIERA AL VAPORE IN FOGLI DI POLIETILENE mm1

PANNELLI DI POLISTIRENE STYRODUR mm40+40

PARETE IN C.l.s. cm32,5

INTONACO DI CALCE E SABBIA mm15

MANTO D'USURA cm2-3

BINDER cm6

CAPPA DI PROTEZIONE IN c.a. cm6

STRATO DI SCORRIMENTO IN POLIETILENE

2 GUAINE BITUMINOSE DA 4kg/mq
ARMATE SOPRA AL POLISTERE, SOTTO AL FELTROVETRO

SOLETTA PIENA IN c.a. spess. cm20-30

ANCORAGGIO CON TUBOLARE 70x160

CORRENTE IN TUBOLARE 80x180

RIVESTIMENTO IN MATERIALE LAPIDEO

RIVESTIMENTO IN MATERIALE LAPIDEO

ANCORAGGIO AL PILASTRO

DIM. AL FINITO 100x200
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